[image: image1.jpg]



Pressemitteilung Nr. 1/2012
KBM-Torquemotoren mit herausragender Performance erlauben kompakte Maschinen
In der Direktantriebstechnik sind die Anforderungen an die Motoren je nach Anwendung sehr unterschiedlich; neben der Motorperformance sind sehr häufig auch geometrische Eigenschaften mit entscheidend für die Auswahl des Motors. MACCON bietet deshalb ein breites Produktspektrum von Standard Torque- und Linearmotoren  unterschiedlicher Hersteller an, die bei Bedarf auch modifiziert werden können. Daneben bietet das Münchner Unternehmen auch komplett kundenspezifische Lösungen an.
Die allgemeinen Vorteile von Direktantriebslösungen gegenüber konventionellen mechanischen Lösungen sind vor allem die höhere Integration des Motors in die Maschinenmechanik, wodurch sich kompaktere, leisere, langlebigere und damit letztendlich kostengünstigere Maschinen bauen lassen, die zudem noch eine bessere Performance haben. Außerdem liegt der Wirkungsgrad von Direktantrieben um mindestens 10% über dem von mechanischen Lösungen wie Motor-Getriebe- und Zahnriemensystemen. 
Kollmorgen (Vertrieb MACCON GmbH, München) präsentiert mit der KBM-Serie eine neue gehäuselose Torquemotorenfamilie für anspruchsvolle Applikationen auf engem Raum.  Gegenüber anderen Direktmotorlösungen unterscheidet sich die KBM-Serie durch eine einmalige Vielfalt an unterschiedlich ausgelegten Standardardmotoren. Aus ihnen lassen sich nach dem Baukastenprinzip schnell und kosteneffizient High-Performance-Lösungen zusammenstellen. 14 Baugrößen, 7 Baulängen, über 150 vorgefertigte Motorwicklungen sowie zahlreiche Optionen befreien Maschinendesigner von einengenden Vorgaben und machen Maschinen möglich, die optimal auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind. Um die Anwendungsperformance noch zu steigern, lässt sich sogar eine externe Luft- oder Wasserkühlung einbauen, die das Dauermoment der Motoren erheblich erhöht. Durch die vielen standardisierten Gestaltungsoptionen entfallen hohe Kosten für anpassungs- oder beschaffungsbedingten Zusatzaufwand, die Maschine steht schneller zur Verfügung. 

Die KBM Torque-Motoren sind in Standardgrößen von 60 bis 825mm Durchmesser mit einem Dauerdrehmoment von 1,45 bis 3.445Nm sowie ein Spitzendrehmoment von 4,91 bis 12.812Nm verfügbar und zeichnen sich unter anderem durch ein besonders niedriges Rastmoment aus. Die Standardwicklungen sind für den Betrieb bei 240 oder 480Vac ausgelegt, Sonderwicklungen auch für Niederspannung sind aber machbar. Jede Rahmengröße steht in 3 oder 4 Längen zur Verfügung. Die Wicklungen sind komplett vergossen, so dass sich eine mechanisch robuste Konstruktion mit hervorragenden thermischen Eigenschaften ergibt. Die Rotornaben-Dimensionen lassen sich innerhalb gewisser Grenzen zudem kundenindividuell anpassen.
Hinzu kommt, dass die CE-Richtlinie erfüllt wird und die verwendeten Materialien der UL-Empfehlung entsprechen. Außerdem wurden bei der Materialauswahl RoHS verträgliche Werkstoffe berücksichtigt. Somit haben es die Kunden einfacher, höherrangige Baugruppen, in denen die KBM Motoren integriert sind, zertifizieren zu lassen. 
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