
Mech Plus
Automationware

Automationware Mech Plus,
die technologische Alternative zu den pneumatischen 
und/oder hydraulischen Zylindern, kompromissfrei.



Seit 2005 führt Automationware eine kontinuierliche 
Forschung für die Entwicklung der elektrischen Zylinder 
mit hohen mechanischen Leistungen.

Die neue Mech Plus Serie erfüllt aktuell die 
anspruchsvollsten Anforderungen für das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Mit innovativer Technologie und großer 
Herstellungssorgfalt, unterscheiden sie sich im Hinblick 
auf die technischen Leistungsfähigkeiten mit hoher 
Achsenkraft, für essentielle Strukturgrößen, mit hoher 
Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. 

Sie werden in 6 Größen hergestellt, 50, 63, 80, 100, 
125 und 160, mit Kugelumlaufschrauben, die durch 
linearen oder parallelen Antrieb getrieben werden; 
sie verfügen über ein verdrehgesichertes System und 
Kompatibilität mit ISO 15552 (mit Kabelschuhen für die 
Befestigung).

Die ideale Lösung für 
anspruchsvolle Arbeitslasten mit
elektrischem Antrieb und intelligenter Steuerung

Geschichte einer
kontinuierlichen 
Innovation

50	 63	 80
100	 125	 160

Mech Plus
Automationware
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Die Palette liefert eine gute Alternative zu den 
pneumatischen oder hydraulischen Zylindern und 
garantiert eine relative Preissenkung, die Produktivität 
steigt und die Planung wird vereinfacht.  

Automationware empfiehlt ihre Motorisierungen für die 
essentiellen Dimensionierungen,garantiert den Kunden 
auf jedem Fall die Möglichkeit, auch unterschiedliche 
Motorisierungen und Kontrollen zu verwenden. 

Die verfügbaren Motorisierungen sind der Art Brushless 
oder Stepper, auch mit geschlossenen Regelkreisen.

Unter der Easy Insert Anwendung, in der Funktion  des 
Zylinders als Presse.

In dieser Tabelle wird die  Tragfähigkeit des Aktuators in 
Anbetracht der Lage gezeigt.

Es werden auch die drei Prüfungsfenster in 
verschiedenen Farben, je nach dem Prüfungsergebnis, 
gezeigt.

•	 Kostenreduzierung durch die Vereinfachung der 
Planung und die Steigung der Produktivität 

•	 Die Produktivität steigt, die Präzision wird 
verbessert, der Antrieb wird moduliert.  

•	 Weniger beeinflusst durch thermische Vibrationen 
oder Druckschwankungen der pneumatischen 
Systeme 

•	  
Keine Zusatzkosten für die Verwaltung der 
pneumatischen oder hydraulischen Zylinder 

•	  
Einfach zu warten, umweltfreundlich, keine 
Kalibrierung der Ventile notwendig

•	  
Kann direkt über EtherCat kontrolliert werden und 
verfügt über Remote-Diagnostik, kontrollierbar auch 
über Web (Version mit elektronischer Kontrolle)

•	 Hohe Leistungen bis über 150 kN Schub (190 kN mit 
Mech Force), kombiniert mit der Kompaktheit und dem 
niedrigen Verbrauch

•	 Komplette Kontrolle des Zylinders mit Positions- 
Geschwindigkeit- und Kraftprüfung, 

•	 Achsengeschwindigkeit bis zu 1m/Sek 

•	 Einfache Wartung, Zentralschmierungen und IP65-
Schutz

•	 Verdrehgesichertes System, niedrige Lärmerzeugung 
und hohe Produktivität

•	 Einfache Programmierung mit der EASY™ Anwendung 
von Automationware

•	 AwareVu™ Für die Ind. 4.0 Diagnostik, auch mit Wi-FI-
Verbindung, zur Erkennung eventueller Störungen, die 
durch Vibrationen erzeugt werden

Vorteile

Grundsätzliche 
Elemente

Der Zylinder hat das optionale elektronische AwareVu 
Kontrollsystem für die Diagnostik der Vibrationen und der 
Temperatur, das System kann über das WI-FI verbunden 
werden, oder über Tablet oder Smartphone programmiert 
werden.

Verfügbar auch die Package-Kontrolle und die 
Konfigurierungssoftware für die EASY™ Anwendung. 
Außerdem ist auch die Version mit Schaft und 
Stahlelemente verfügbar, für den Betrieb in feuchten 
Gebieten. 

AwareVu™

3www.automationware.it



Anwendungen

Automotive und 
Beförderung von 
schweren Lasten
Der Sektor der 
Automotiveindustrie 
erfordert oft die 
Verwendung
von hydraulischen 
Zylindern in der 
Produktionskette, sowie in 
der Bestandteilmontage 
(Verwendung der Zylinder 
als Presse).
Dank der Einfachen 
Installierung und der 
einfachen Programmierung
sind sie sehr nützlich, um 
schwierige pneumatische 
oder hydraulische 
Installierungen zu 
vermeiden.   

Diagnostik und 
Healthcare
Der elektrische Zylinder 
kann für mikrometrische 
Bewegungen von 
Scanausrüstungen und 
TAC  sehr nützlich sein. 
Das System hält die 
Position  auch ohne 
Einspeisung. Ohne 
Hydraulik, ist es ideal für 
ein einfaches Design der 
kompakten und mobilen 
medizin-Diagnostiksysteme. 
Sehr genaue Positionierung 
von Personen und 
Gegenständen, 
für elektronisch 
programmierbare 
Diagnostik. 
Für Pharma-
Herstellungszyklen 
beugen die elektrischen 
Zylinder jede Art 
von Kontaminierung 
vor, ermöglichen die 
Verpackung der Produkte 
in Reinsträumen, präzis und 
mit minimaler Wartung. 
Automationware liefert 
auch lineare Achsen, mit 
Pick & Place-Lösungen 
kombinierbar, für die 
Verpackung von Pharma-
Produkte oder für 
automatisierte Diagnostik.

Pakaging und/oder 
Material Motion
Sehr nützlich für die 
Verpackung bei den 
Packaging Systemen, 
ideale Lösung auch für 
industrielle Anwendungen,
auch als Logistikapparate, 
wo die Bewegung der 
Lasten eine hohe Kraft, 
modulierte Bewegungen, 
auch bei hoher 
Geschwindigkeit, benötigt.   

Raumfahrt und 
Verteidigung
Viele Verteidigungsanwen-
dungen erfordern indu-
strielle Aktuatoren; die Ko-
sten der Investition werden 
in Grenzen gehalten, die 
Qualität bleibt hervorra-
gend, die Verwendung bei 
normalen Anwendungsfäll-
en ist einfach. 
Unsere Zylinder bieten eine 
optimale Anwendbarkeit 
in verschiedenen Konfi-
gurierungen, wie z. B. für 
Navigationssimulator (auch 
Militär). Nützlich auch in 

den Logistikanwendungen, 
wo die Schutzart IP 65 
geeignet sein kann. 

Fabrikautomation  
Notwendig bei den 
Palettierungssystemen, 
optimal bei den Industrie-
Herstellungsketten, um 
eine schnelle Lösung
Für eventuelle 
Liniensysteme zu finden. 
Sehr nützlich im Magazin, 
als Unterstützung und  
strukturelle Entwicklung.
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Energie
Bei der Flußkontrolle der 
hydroelektrischen Turbinen 
weit genutzt, für eine 
einfache Installation und 
Regelbarkeit. Oft auch für 
Windkraftanlagen benutzt, 
für die Änderung des 
Belastungswinkels der 
Blätter.
Sehr nützlich auch bei 
Förderanlagen oder bei 
Treibstoff- oder Gas-
Produktionsanlagen, dank 
der einfachen Wartung und 
Verwaltung, auch remote. 

Fabrikautomation  
Notwendig bei den 
Palettierungssystemen, 
optimal bei den Industrie-
Herstellungsketten, um 
eine schnelle Lösung
Für eventuelle 
Liniensysteme zu finden. 
Sehr nützlich im Magazin, 
als Unterstützung und  
strukturelle Entwicklung.

Werkzeugmaschinen
Sehr nützlich als Ersatz 
für die Hydrauliksysteme 
der Blechbiegemaschinen. 
Dank der einfachen 
Verwendung und der 
Vereinfachung der 
Systeme werden sie oft 
für Anwendungen, wo der 
Betrieb der Art “Presse” 
notwendig ist, benutzt.
Sie können außerdem 
für besondere vertikale 
Anwendugsfälle 
verwendet werden, wie 
z.B. Maschinen für die 
Pneumatikmontage, 
die hydraulische 
Einlegesysteme werden 
vereinfacht. Herstellung 
von Werkzeugmaschinen 
für die Herstellung von 
Federn oder die Einlage 
von mechanischen 
Komponenten wie Lager, 
Lagerbuchsen, Gewinde; 
die Systeme sind einfacher, 
der Druck wird mit 
programmiertem Antrieb 
moduliert. 

Modelle
Eigenschaften/
Modelle

UM Mech 
Plus 
50

Mech 
Plus 
63

Mech 
Plus
80

Mech 
Plus 
100

Mech 
Plus 
125

Mech 
Plus 
160

Mech 
Plus 
160

Flanschengrößen mm F. 65 F. 75 F. 100 F. 120 F. 140 F. 180 F. 180

Schraubendurchmesser mm 25P10 32P10 40P10 50P10 63P10 80P10  80P20

Max Drehmoment Motor Nm from 1,2 
to 2,2

from 1,8 
to 4,4

from 3 
to 9,6

from 6,1 
to 14

from 
10,9 to 

22,5

from 
14,6 to 

45

from 24 
to 45

Untersetzung i 1   /   3    /  4   /    5  /    7  /    10    /    16   /    20

Getriebeübersetzung PG according to above

Max
Ausgangsdrehmoment 
(Cm)

Nm from
2,2 to 
24,3

from
4,4 to 
36,4

from
9,6 to 
60,7

from 
14,0 to 
121,4

from
22 to 
218,4

from
45 to 
291

from
45 to 
485

Max Schrauben-
Drehmoment (Cin max)

Nm from
2 to 
19,7

from
4 to 
29,5

from
7,78 to 
49,1

from 
11,34 to 

98,3

from 
17,82 to 

177

from
108 to 

236

from
110 to 

393

Max
Achsen-Trägheitskräfte 
Cin max

N from 
1,1k to 

10k

from 
2,3k to 

15k

from
5,4k to 

25k

from
7,8k to 

50k

from 
12,3k to 

90k

from
25k to 
120k

from 
12,6k to 

100k

Max
Motorgeschwindigkeit

rpm 4500 4375 3500 2800 2222 1750 1750

Max 
Schraubengeschwindigkeit

rpm from 
4500 to 

225

from 
4375 to 

225

from 
3500 to 

225

from 
2800 to 

225

from 
2222 to 

200

from 
1750 to 

150

from 
1750 to 

150

Max 
Achsengeschwindigkeit

mm/
sec

from 
750 to 

38

from 
729 to 

38

from
538 to 

38

from
467 to 

38

from
370 to

33

from
292 to 

25

from
583 to 

50

Verfügbarer Hub mm from
50 to 
600

from
50 to 
800

from
50 to 
900

from 
50 to 
1100

from
50 to 
1300

from
50 to 
1500

from
50 to 
1500
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in der Schneckenschraube 
integriert, für die Aktivierung der 
in den Längsrillen montierten 
Positionssensoren des Zylinders 

im Profil integriert, ohne 
vorstehende Kabeln, einfach zu 
positionieren

Um Kontamination 
durch Fremdkörper zu 
verhindern, für große 
Temperaturschwankungen 
geeignet (IP 65 Schutz), 
optional auch der 
doppelte Schutz für 
feindliche Umgebungen

Kopflager,  für längere Betriebsdauer 

Permanentmagneten

Magnetdetektoren

Abstreifer 
(Staubdichtung)

Selbstschmierende

Schraubenhalterung für 
die Vibrationsverhinderung 
bei hoher Geschwindigkeit

Polymetrischer 
Lager  

Mech Plus
Automationware
Eine moderne Struktur für die
reibungslose Verwendung auch
in schwierigen Betriebsbedingungen

Planetengetriebe für 
Geräuschlosigkeit, lange 
Betriebsdauer mit min. Spiel ( ≤ 5°)

Qualitäts-
Planetengetriebe
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Zahnriemen für hohe 
Kraftübertragung, beste Leistungen 
und lange Betriebsdauer

Hochleistungs-Kevlar

(Optional)
ISO 7-5 Hochqualitäts-
Kugelumlaufschrauben mit langer 
Betriebsdauer auch bei schweren Lasten

ISO 7-5 
Kugelumlaufschrauben

Hintere Doppellager, mit sehr 
kraftbeständigen Kegelrollenlagern  
in beiden Richtungen, mit 
zentralisierter Schmierung

Kegelrollenlagern

Zylinder mit integriertem 
verdrehgesichertem System

Drehungsbegrenzer

Zahnriemenregulierung
 für eine einfache Vorspannung des 
Zahnriemens

Mikrometrische

Seitenbolzen möglich, für die 
schwierigen Betriebssituationen

Haltebolzen
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MechPlus 100
50x10

MechPlus 125
63x10

MechPlus 160
80x10

MechPlus 160
80x20

Betriebsdauer
Nennlebensdauer in Km der Zylinder
MechPlus 50, MechPlus 63 and MechPlus 80
In Abhängigkeit von der AchsenkraftNennlebensdauer - Km

Betriebsdauer
Nennlebensdauer in Km der Zylinder
MechPlus 100, MechPlus 125 and MechPlus 160
In Abhängigkeit von der Achsenkraft

Eigenschaften
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Vergleich zwischen Aktuatoren
Für jedes Bestandteil der MechPlus Familie
wird die maximale Achsenkraft angezeigt; die maximale 
Achsenkraft garantiert ein Betriebsleben von 2500 km. 

Max Achsenkraft Cin max (N)
Durchschnittliche Kraft 2500 km (N)

20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

Tabelle Betriebsdauer Mech Plus Zilynder mit 2500 Km

Mech Plus 50

Mech Plus 63

Mech Plus 80

Mech Plus 100

Mech Plus 125

Mech Plus 160
(Lead 10)

Mech Plus 160
(Lead 20)
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MechPlus 100
50x10

MechPlus 125
63x10

MechPlus 160
80x10

MechPlus 160
80x20

Betriebsdauer
Nennlebensdauer in Km der Zylinder
MechPlus 50, MechPlus 63 and MechPlus 80
In Abhängigkeit von der AchsenkraftNennlebensdauer - Km

Betriebsdauer
Nennlebensdauer in Km der Zylinder
MechPlus 100, MechPlus 125 and MechPlus 160
In Abhängigkeit von der Achsenkraft

Eigenschaften Meßeinheit
Mech 

Plus 50
Mech 

Plus 63
Mech 

Plus 80
Mech 

Plus 100
Mech 

Plus 125
Mech 

Plus 160
Mech 

Plus 160

Schraubendurchmesser/Schraubenring mm 25P10 32P10 40P10 50P10 63P10 80-P10  80-P20

Max Achsenkraft CIN kN 10 15 25 50 90 120 150

Durchschnittliche Kraft x 2500 km kN 3,15 5,36 12,4 15,5 17,4 19,3 33,8
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Mech Plus
Automationware

ZUBEHÖR MECH PLUS

POSITION BESCHREIBUNG

1 Montage Kit direkte Motorisierung

2 Montage Kit abgewinkelter Antrieb

3 Kit Seitenbolzen

4 Kit Bügel für Koppelbolzen  der Seitenbolzen 

5 gebohrter Nippel

6 Kugelgelenk für gebohrten Nippel 

7 Vorderes Kugelgelenk

8 Vordere Gabel 

9 Kit hintere 90°-Pendelscharniere 

10 Kit hintere Pendelscharniere 

11 Hall- Effekt Sensor 

Zubehör
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EIGENSCHAFTEN: direkte Motorisierung,  abgewinkelter antrieb

Flanschengrößen UM PLUS 050 PLUS 063 PLUS 080 PLUS 100 PLUS 125 PLUS 160
Schraubendurchmesser mm P10 P10 P10 P10 P10 P10 P20

A1 mm 17 20 23 28,5 30,5 45 45
A2 mm 17 20 23 28,5 30,5 45 45
A3 mm 27 30 41 55,5 50,5 60 60
A4 mm 27 30 39 47,5 50,5 60 60
A5 mm 24 34 40 50 70 80 80
ØB mm 50 g6 70 g6 80 g6 100 g6 120 g6 160g6 160g6

ØB1 mm 50 g6 63 g6 80 g6 100 g6 125 g6 160g6 160g6
D mm 46,5 56,5 72 89 110 140 140

ØD mm 45 58 71 88,8 112 140 140
E1 mm M8x18 M8x18 M10x20 M10x20 M12x20 M16x30 M16x30
E2 mm M8x10 M8x10 M12x12 M16x20 M16x20 M20x30 M20x30
E3 mm N°6 M4x12 N°8 M4x12 N°8 M4x12 N°8 M5x12 N°4 M10x20 N°8 M10x20 N°8 M10x20
F mm 3 3 5 6 6 10 10

F1 mm 3 6 6 6 6 13 13
ØG mm 14 h7 16 h7 22 h7 25 h7 32 h7 35 h7 35 h7
G1 mm 22 25 28 38 45 46 46
H mm 5 5 6 8 10 10 10

H1 mm 16 20 20 36 40 40 40
ØI mm 40 55 65 80 90 120 120

ØI1 mm 28 38 44 56 75 85 85
L mm 132 137 178 216 219,5 270 325

L1 mm 176 187 240 292 300,5 375 430
L2 mm 56 60 70 76 90 118 118
L3 mm 36,5 46,5 49 63 69 80 80
M mm M20x1,5 M20x1,5 M27x2 M27x2 M33x2 M42X2 M42X2

M1 mm 35 40 45 45 60 80 80
N mm 65 75 100 120 140 180 180
P mm 157 204,5 243 283,7 302 356 363,5

P1 mm 189 225,5 231 311,5 239,5 390,5 398
R mm 43 58 58 70 78 107 107

R1 mm 65 75 100 120 139 180 180
R2 mm 150 195 227 305 320 415 415
R3 mm 110 152 177 211 212 264 264
R4 mm 142 168 165 238,5 328,5 298,5 298,5

C*= Verfügbarer Hub

Komponenten
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Mech Line
Automationware

Eigenschaften Meßeinheit MechLine 25 MechLine 32 MechLine 50 MechLine 63
 

Flanschendurchmesser mm Flansche 32 Flansche 47 Flansche 65 Flansche 75
Schraubendurchmesser mm 10 12 16 20
RS Schraubenring mm 3-10 5-10 5-10-16 5-10-20
Max Achsenkraft CIN N 2800-2500 5140 - 3900 10490 - 11810 - 8330 14600 - 11000 - 13400
Durchschnittliche Kraft x 2500 km N 298 - 398 649-620 1324 - 1878 - 1549 1843 - 1749 - 2684
Max nutzbarer Hub mm 300 500 500 600

Weitere Aktuatoren der Serie Mech Line

Mech Line (Base) 
Elektrische Zylinder

ISO 15552-kompatibel

In 4 Größen hergestellt, 25 (neu), 32, 50 und 63.

Mit Kugelumlaufschrauben mit parallelem oder linearem 
Antrieb.

Perfekt mit pneumatischen Zylindern kompatibel.

Serienmäßiges Anti-Rotationssystem.

Die verfügbaren Motorisierungen sind Stepper oder 
Brushless mit geschlossenen Regelkreisen.

Der Zylinder kann über die Easy-Software, 
mit den gleichen Modalitäten der Plus Serie, kontrolliert 
werden.

Die MechLine Serie bietet eine gute Alternative zu den 
pneumatischen Zylindern an, mit niedrigen Kosten 
und die Vorteile der kompletten Regelbarkeit bei 
Beschleunigung und Positionierung.
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Mech Force
Automationware
Weitere Aktuatoren der Serie Mech Force

Mech Force 
Elektrische Zylinder 

ISO 15552-kompatibel
Für Kräfte bis zu 190kN

In 6 Größen hergestellt 50, 63, 80, 100, 125 und 150.

Mit Kugelumlaufschrauben mit parallelem oder linearem 
Antrieb,
Serienmäßiges Anti-Rotationssystem.
 
Die Struktur besteht aus Aluprofilen, außer die 150 mit
Stahlstruktur für sehr hohe Lasten.

Schnittstelle für Kundenmotorisierungen oder 
Motorisierungen von Automationware.

Die verfügbaren Motorisierungen sind Stepper oder 
Brushless mit geschlossenen Regelkreisen.

Verfügbar auch als komplettes gebrauchsfertiges 
Package mit Konfigurierungssoftware der Easy 
Anwendung.

Auch eine Version mit Schaft und Inox-Stahlelemente für 
die verwendung im Lebensmittelbereich ist Verfügbar.

Eigenschaften Meßeinheit MechForce 50 MechForce 63 MechForce 80 MechForce 100 MechForce 125 MechForce 150
 

Flanschendurchmesser mm Flansche 65 Flansche 75 Flansche 95 Flansche 115 Flansche 125 Flansche 165

Schraubendurchmesser mm 20 25 32 40 50 63
RS Schraubenring mm 5-10-20 5-10-25 5-10-32 5-10-40 5-10-40 5-16-20
Max Achsenkraft CIN kN 14,6-11-13,4 19,8-16-15,1 25,9-29,8-22,7-

24,1
23,9-60,4-48,9-

44,4
30,9-76,9-51 87,9-190-141,9

Durchschnittliche Kraft x 
2500 km

kN 1,8-1,7-2,6 2,5-2,54-3,25 3,27-4,74-4,54-
5,64

3-9,6-9,8-11,2 3,9-12,2-12,9 13,9-35,6-28,4

Max nutzbarer Hub mm 300 600 800 1000 1000 1000
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Mech Line
Automationware

MECH PLUS ZUBEHÖR

POSITION BESCHREIBUNG

1  Montage Kit direkte Motorisierung

2  Montage Kit abgewinkelter Antrieb

3  Kit Seitenbolzen

4  Kit  Pendelscharniere

5  Kit Bügel für Koppelbolzen  der Seitenbolzen (groß)

6  Kit Bügel für Koppelbolzen  der Seitenbolzen

7  Kit Bügel für Koppelbolzen  der Seitenbolzen (niedrig)

8  Vorderes Kugelgelenk

9  Vordere Gabel

10  Kit  Pendelscharniere

11  Hall- Effekt Sensor

Zubehör
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Komponenten
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Nota:	  Die Maßzahlen sind indikativ, bei Lieferung, nach einem genauen LY fürs CAD fragen
	 www.automationware.it

EIGENSCHAFTEN:  direkte Motorisierung,  abgewinkelter antrieb

Actuator Size UM Mech Force 50 Mech Force 63 Mech Force 80 Mech Force 100 Mech Force 125 Mech Force 150
Lead screw mm 20x5-10-20 25x5-10-25 32x5-10-20-32 40x5-10-20-40 50x5-10-40 63x10-16-20

ØB mm 40 45 55 70 90 90
ØB1 mm 50 63 80 100 125 150

D mm 46,5 56,5 72 89 Ø130 Ø130
E mm N°4 M8x18 N°4 M8x18 N°4 M10x20 N°4 M10x20 N°8 M10x25 N°8 M16x30

ØG mm Ø12 h8 Ø14 h8 Ø17 h8 Ø24 h8 Ø32 h8 Ø32 h8
L mm 173 182 228 285 300 438

L2 mm 45 55 60 70 105 95
L3 mm 34 36,4 40 52,6 61 64
M mm M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2 M30x2 M36x3

M1 mm 32 40 40 50 60 60
N mm 65 75 95 115 135 165

 

 Die Maßzahlen sind indikativ, bei Lieferung, nach einem genauen LY fürs CAD fragen

C*= Verfügbarer Hub

EIGENSCHAFTEN:  direkte Motorisierung ,  abgewinkelter antrieb

Actuator Size UM Mech 25 Mech 32 Mech 50 Mech 63
Lead screw mm 12x5-10 12x5-10 16x5-10-16 20x5-10-20

ØB mm - 30 40 45
ØB1 mm 22 30 40 45

D mm Ø26 32,5 46,5 56,5
E mm N°4 M3x5 N°4 M6x18 N°4 M8x15 N°4 M8x15

ØG mm Ø6 h8 Ø8 h8 Ø10 h8 Ø12 h8
L mm 97,3 129 134 171

L2 mm 24 48 41 41
L3 mm 20 25,5 27,6 36,5
M mm M8 M10x1,25 M16x1,5 M16x1,5

M1 mm 20 20 32 32
N mm 32 47 65 75

  

 Die Maßzahlen sind indikativ, bei Lieferung, nach einem genauen LY fürs CAD fragen

C*= Verfügbarer Hub

15www.automationware.it



M
ec

h 
P

lu
s 

| 2
9.

07
.2

01
7 

D
E

AW Linear Axis System
Automationware

Muoviamo le tue idee in ogni situazione
con velocità e accuratezza

Motion Line ML   |  HPC |  HPCC |  ProC |  PlusC
Motion Line HPV   |  ProV   |  PlusV  

Automationware

Ist eine zeitlich und allerorts konsolidierte Realität im 
Komponentenbereich der Automatisierung.

2002 gegründet, mit Sitz in Dolo (Venedig), plant, 
produziert und integriert Dreh-/Linear- Positionierungs- 
oder Bewegungslösungen für die Factory Automation.

Verfügt über Know How und Leadership auf 
Mechatronik-Anwendungen, dank der großen 
Erfahrung im Herstellungsbereich der Gründer von 
technologischen Packaging-Systemen (mit hoher 
mechanischer, elektronischer Integration und 
Überwachungs-Firmware).
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Via Arino, 26A
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